

















Keralit’

<P["LUKPN OVLR
TL[ HS\TPUP\T IHZP

.,=,37(5,3,5

=LYIPUKPUNWYVALS
TL[ HS\TPUP\T IHZPZ

wfy

,PUKRHWQL

HL O A O

‘ ‘—_'i

6TYHUKPUNWYVALS

TL[ VU[*H[LYPUNNH[LU %

e 4

4VU[HNL TL[ [YPT RYHHS

HHUZS\P[WYVALS OUOHHR Z[HY[WYVALS

Keralit’

6]LYZ[LRWSHMVUK
TL[ KHRYHUKWHULLS LU

4VU[HNL YLJIO[
Z[YLLRZ
VUKLY KL RYHHS

4VU[HNL TL[
[YPT RYHHS
HHUZS\P[WYVALS

4VU[HNL TL[
[YPT RYHHS
ZPLYWYVALS

TVU[HNLJISPW

IVLRZ[\R

JLILZ[PNPUN VUK
KL RYHHS TL[
RYHHS
HHUZS\P

\ZZLUZ[\R

\\

JVLPIVVYK TVU[HNL aVUKLY V]LYZ[LR:LU[pSH[pLyvvzfquKpUNle
TL[ WYVALS LU TVU[HNLISPW 'HZPZ

PUKWYVALS
VAMS\TPUP\T

,PUKWYVALS TL[

\ HS\TPUP\T IHZPZ

=LYIPUKPUNZ[\R

+(29(5+7(5,3,5

6]LYZ[LRWSHMVUK
TL[ NLJLSWHULLS LU
TVU[HNLISPW TT

IVLR
Z[\R
JLILZ[PNPUN VUKLY JVLR
KL RYHHS TL[ [ Z[\R
RYHHS
HHUZS\P[W.

NZZLUZ[\R

 \ZZLUZ[\R
LPUKWYVALS
=LYIPUKPUNWYVALS
TLL HS\TPUP\T IHARZHS\TPUP\T
IHZPZ



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

AFMETINGEN GEVELPANELEN

Werkende breedte
Dikte
Sleufgatafstand
Sleufgatafmeting
Bevestigingsafstand
Lengte paneel

142 mm

17 mm

3.3 cm h.o.h.
4 x 10 mm
30 cm h.o.h.
600 cm

AFMETINGEN DAKRANDPANELEN

ASSORTIMENT

Breedte 300 en 150 mm
Dikte 10 mm
Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.
Lengte paneel 600 cm

VERWERKINGSGEGEVENS GEVELPANELEN

Gereedschap Normale houtbewerkings-
gereedschappen

Maximale montagelengte 600 cm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

VERWERKINGSGEGEVENS DAKRANDPANELEN

Gereedschap Normale houtbewerkings-
gereedschappen
Maximale montagelengte 600 cm

Bevestiging D.m.v montage clips
en/of Torxschroeven

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaalopbouw Gerecyclede kunststoffen

met Renolit® toplaag

Chemische bestendigheid =~ Goed bestand tegen
ammonia en niet schu-
rende reinigingsmiddelen.
Niet goed bestand tegen

oplosmiddelen

Waarde Eenheid Meetmethode

Uitzettingscoéfficiént 0,026 mm/m/°C

Dikte toplaag 200 um

Krasvastheid >20 cN Erichsen 435
Garantie 10 jaar

Kleurechtheid 4 (licht contrast) DIN 53387
Vochtopname nihil

PURE COLOURS Kleurnummer RALn. Gevel Keralit®

SNOWwhite 9152048 9016 . =

SANDcream 1379048 9001 .

TREEgreen 9925048 .

SEAblue 5004048 5004 .

SKYblue 5150048 5011 . z

SUNred 3005048 3005 . =

EARTHbrown 8875048 . i

DUSTgrey 7016048 7016 . ;

NIGHTblack 1540476 9005 . 5

CLASSIC COLOURS Kleurnummer RALnr. Gevel Dakrand Keﬁm

WIT 915205 9016 . . CLASSIC

CREME 137905 9001 . .

LICHT IVOOR 101505 1015 . .

MOSGROEN 600505 6005 .

DONKERGROEN 612505 6009 . .

MONUMENTENGROEN 992505 . .

STEENROOD 800405 8004 .

ROOD 308105 3011 .

WIJNROOD 300505 3005 . .

STAALBLAUW 515005 5011 . .

MONUMENTENBLAUW 150037 5004 . .

DONKERBRUIN 887505 . . z

GRIJS 715505 7001 . =

KWARTSGRIJS 703905 7039 . o

ANTRACIET 701605 7016 . . ;

ZWART 540417 9005 . =]

CLASSIC COLOURS Kleurnummer Gevel Dakrand Keﬁm

EIKEN 3118076 3118076 . CLASSC

EIKEN 2052089 2052089 .

VERGRIJSD CEDER 3099001 . . _

BRUIN REDCEDER 3069037 . ul

WESTERN REDCEDER 2115008 . 8

GOLDEN OAK 2178001 . . E

CALIFORNIAN REDWOOD 3152009 . 3

MAHONIE 2097013 . . T
VRAAG GRATIS
KLEURMONSTERS AAN
MET DEZE KAART >




VOORDELEN KERALIT:

ONDERHOUDSARME GEVEL- EN DAKRANDPANELEN
KLASSIEKE EN EIGENTIJDSE KLEUREN EN DESSINS

EENVOUDIGE EN SOLIDE MONTAGE
KLEURVAST EN WEERBESTENDIG

MILIEUVRIENDELIJK

MINIMAAL ONDERHOUD, NOOIT MEER SCHILDEREN

BIJZONDER LANGE LEVENSDUUR

10 JAAR GARANTIE

Verkrijgbaar bij:

www.keralit.nl

Keralit’

GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Keralit is een produkt van (IIHEERING'
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