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Algemeen 

Het Unidek Aero Light Dakraamkozijn en de Unidek 

dakelementen waarbij het Unidek Aero Light Dakraamkozijn 

wordt toegepast, dienen conform de 

verwerkingsvoorschriften van Kingspan Unidek te worden 

verwerkt. Lees dit verwerkingsvoorschrift voorafgaande aan 

de verwerking daarom goed door. Om de beoogde 

prestaties van onze producten te kunnen realiseren, is het 

opvolgen van onze verwerkingsvoorschriften bij de 

verwerking van de producten en het gebruik van de door 

ons voorgeschreven of geadviseerde toebehoren en/of 

hulpmiddelen essentieel. Indien dit niet of niet volledig 

gebeurt, kan dit negatieve effecten hebben voor 

bijvoorbeeld de constructieve sterkte, warmteweerstand, 

luchtdichtheid, brandreactie en geluidsweerstand van onze 

producten. Let op: de garantie op de dakelementen is 

alleen van toepassing als er volgens dit 

verwerkingsvoorschrift wordt gewerkt. De algemene 

verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden van Kingspan 

Unidek B.V. zijn van toepassing. 

 

Veiligheid 

• Veiligheid staat op de eerste plaats. De veiligheid is de 

verantwoordelijkheid van de betreffende verwerker van 

de dakelementen en zijn werkgever. 

• Informatie over veilig werken op hoogte is o.a. te vinden 

op het Arboportaal: Werken op hoogte | Arboportaal 

 

Toepassing 

• Unidek Aero Light Dakraamkozijn is een tweedelig 

stelkozijn voor het plaatsen van dakramen in Unidek Aero 

Light (RE, LEC) dakelementen. 

• Met Unidek Aero Light Dakraamkozijn wordt een haakse 

aftimmering gecreëerd. Schuine dagkantaftimmering aan 

de boven- en onderzijde zijn hierbij niet mogelijk. 

• Unidek Aero Light Dakraamkozijn kan worden toegepast 

in combinatie met o.a. Velux, Fakro, Keylite, Dakea en 

Roto dakramen inclusief toebehoren zoals isolatiekragen. 

• Let op! Voor de verdiepte inbouw heeft Velux een 

bredere isolatiekraag type BDX 2000F welke niet kan 

worden toegepast in combinatie met het Unidek Aero 

Light Dakraamkozijn. De BDX 2000 isolatiekraag bij 

standaard inbouwdiepte is wel toepasbaar in combinatie 

met Unidek Aero Light Dakraamkozijn. 

• Voor overige toepassingen dient advies te worden 

ingewonnen bij Kingspan Unidek. 

 

 
Figuur 1 - Unidek Aero Light Dakraamkozijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levering en opslag 

De klant dient bij levering te controleren op non-

conformiteiten. Eventuele constateringen dienen direct, 

dan wel uiterlijk binnen vijf dagen na levering, te worden 

gemeld. De dakraamkozijnen dienen vlak op onderslagen 

te worden opgeslagen en droog te worden afgedekt door 

middel van een waterdicht dekzeil. 

 

Randvoorwaarden 

Bij toepassing van Unidek Aero Light Dakraamkozijn gelden 

de volgende randvoorwaarden: 

• De maximale overspanning behorend bij het gekozen 

Unidek Aero dakelement daalt met 10% bij plaatsing van 

een Unidek Aero Light Dakraamkozijn. 

• Uitgangspunt is dat het dakraamkozijn in één dakelement 

of in twee naast elkaar liggende dakelementen 

aangebracht wordt. 

• Bij plaatsing van een dakvenster in twee naast elkaar 

liggende dakelementen is de maximale 

dakvensterbreedte 1600 mm. 

• Te allen tijde dient één lange zijde van elk Unidek Aero 

Light (RE, LEC) dakelement niet onderbroken te worden. 

• Houd minimaal 700 mm afstand tussen het dakraamkozijn 

en de bouwmuur en tussen dakraamkozijnen onderling. 

• Houd minimaal 300 mm afstand tussen het dakraamkozijn 

en de ondersteuning van het dakelement. 

• De onderflens van het dakraamkozijn is aan de 

binnenzijde zichtbaar en kan indien gewenst worden 

afgewerkt / geschilderd (zie figuur 2). 

 

 
 

Figuur 2 - Binnenzijde Aero Light Dakraamkozijn 

 

Montage 

• Bij het zagen van de sparingen en het aanbrengen van 

Unidek Aero Light Dakraamkozijn mag het dak nog niet 

belast zijn met de dakbedekking of eventuele 

plafondafwerking.  

• Zorg voor een tijdelijke ondersteuning van het 

dakelement alvorens de sparing gezaagd wordt. 

Verwijder deze ondersteuning pas wanneer het 

dakraamkozijn is aangebracht en de PU constructielijm 

voldoende is uitgehard. 

• Teken de sparing af op het dakelement (binnenzijde). 

Houd rondom rekening met een speling van 10 mm ten 

opzichte van het Unidek Aero Light Dakraamkozijn. 

• Boor aan de  binnenzijde de hoekpunten uit met een 

boor met een minimale diameter van 20 mm. Ter 

voorkoming van inscheuren van de spaanplaat is het 

namelijk belangrijk dat de hoekpunten afgerond worden. 

• Zaag de sparing. Let hierbij op dat precies tot aan de 

afronding gezaagd wordt en niet er voorbij! 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte?utm_source=chatgpt.com
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• Verwijder aan de boven- en onderzijde van het 

dakelement stukken tengel van respectievelijk 350 mm en 

250 mm (zie figuur 3). Het verwijderen van tengels kan het 

beste gebeuren door deze in te zagen met een geschikte 

zaag en vervolgens voorzichtig met een beitel los te 

steken. 

 

 
 

Figuur 3 - Detail sparing zagen en tengels inkorten 

 

• Maak het te verlijmen oppervlak droog en schoon. 

• Breng enkele rillen PU constructielijm aan rondom de 

sparing en kam deze volvlaks uit tot een breedte van ca. 

120 mm rondom de sparing. 

• Breng vervolgens direct het dakraamkozijn aan (in de 

open tijd van de lijm). 

• Schroef het dakraamkozijn rondom vast met 

spaanplaatschroeven 4 x 40 mm. Houd hierbij een h.o.h. 

schroefafstand aan van ca. 150 mm (zie figuur 4). 

 

 
 

Figuur 4 - Unidek Aero Light Dakraamkozijn plaatsen 

 

• Vul de speling aan de binnenzijde, rondom het 

dakraamkozijn en het dakelement, op met Aerosafe-

foam voor een luchtdichte afwerking van deze naden 

(zie figuur 5). 

 

 
 

Figuur 5 - Detail Unidek Aerosafe-foam 

 

 

 

 

• Herhaal de voorgaande stappen voor montage van het 

binnen gedeelte van het dakraamkozijn. 

• gebruik een winkelhaak om het binnen gedeelte netjes uit 

te lijnen met het buiten gedeelte (zie figuur 6). 

 

 
 

Figuur 6 - Montage binnen gedeelte 

 

• Koppel beide delen met schroeven van de juiste lengte. 

• Gebruik hiervoor minimaal 3 schroeven per zijde (totaal 12 

stuks). 

• Bij het aandraaien van de schroeven geldt: vast is vast. 

Het te strak aandraaien van de schroeven kan leiden tot 

ongewenste vervormingen (zie figuur 7). 

 

 
 

Figuur 7 - Koppelen binnen met buiten gedeelte 

 

• Tabel 1 toont het overzicht van de juiste schroeflengte 

voor het koppelen van beide delen. 

 

Rc Unidek Aero Light (LEC) Unidek Aero Light RE 

2.5 120 mm (CP-) 140 mm (CP 401) 

3.0 140 mm (CP401) 160 mm (CP 402) 

3.5 140 mm (CP 401) 180 mm (CP 403) 

4.0 160 mm (CP 402) 180 mm (CP 403) 

4.5 180 mm (CP 403) 200 mm (CP 404) 

5.0 200 mm (CP 404) 220 mm (CP 405) 

5.5 200 mm (CP 404) 240 mm (CP 406) 

6.0 220 mm (CP 405) 280 mm (CP 408) 

6.3 240 mm (CP 406) 280 mm (CP408) 

7.0 260 mm (CP 407) 320 mm (CP-) 

8.0 300 mm (CP 409) 360 mm (CP 411) 

9.0 320 mm (CP-) n.v.t. 

10.0 360 mm (CP 411) n.v.t. 

Tabel 1 - Schroeflengte in mm t.b.v. koppelen beide delen 
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• Na het koppelen dient de ruimte tussen de balken van 

beide delen volledig opgevuld te worden met minerale 

wol (zie figuur 8.) 

 

 
 

Figuur 8 - Detail opvullen ruimte tussen balken  

 

• In de zone tussen de tengels aan de bovenkant van het 

dakraamkozijn dient een lekwaterprofiel aangebracht te 

worden onder afschot (zie figuur 9). 

 

 
 

Figuur 9 - Detail met lekwaterprofiel 

 

• Na montage van het dakraamkozijn kan het dakraam 

worden geplaatst volgens de voorschriften van de 

dakraamfabrikant. 

 

Detaillering 

Voor Unidek Aero Light Dakraamkozijn zijn detailtekeningen 

beschikbaar (zie figuur 10 en 11). Voor het downloaden van 

deze detailtekeningen raadpleeg de betreffende 

productpagina via www.kingspanunidek.nl. 

 
 

Figuur 10 - Detail horizontaal Unidek Aero Light 

Dakraamkozijn 

 

Figuur 11 - Detail verticaal Unidek Aero Light Dakraamkozijn 

 

Extra service 

Voor gratis demo's op de bouwplaats, verwerkingsvideo's, 

detailtekeningen of andere aanvullende informatie, 

raadpleeg onze website www.kingspanunidek.nl. 

 

 

 

Kingspan Unidek B.V. 

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert 

Postbus 101 | 5420 AC Gemert 

T: +31 (0) 492 378 111 
www.kingspanunidek.nl 
 

 

 
 

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan 

of klik de QR-code hierboven. 

® Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van 

de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en 

drukfouten voorbehouden. 

Kingspan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid of kwaliteit 

van productinformatie die door derden wordt gepubliceerd of verstrekt. 
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