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Productomschrijving
 Unidek Aero Dakraamkozijn is een stelkozijn voor het plaatsen 
van dakramen in Unidek Aero, Unidek Aero  DeLuxe en Unidek 
Aero Riet dakelementen. Het stelkozijn is opgebouwd uit 
18 mm dikke underlayment platen en 44 mm dikke houten 
balken. Het samengestelde stelkozijn wordt afhankelijk van 
het type Velux of Fakro dakraam en het type dakelement in 
de juiste afmeting geleverd. Deze stelkozijnen zijn beschikbaar 
voor alle gangbare Velux en Fakro dakramen.

Productinformatie

Voor montage van dakramen zonder raveling
 Aero Dakraamkozijn

Producttype (typenummer Velux | Fakro) CK02 | 01 CK04 | 02 FK04 | 03 FK06 | 04 MK04 | 05 MK06 | 06

Afmeting dakraam b x h in mm* 550 x 780 550 x 980 660 x 980 660 x 1180 780 x 980 780 x 1180
Levertijd in werkdagen 10 10 10 10 10 10
* Andere maten en merken op aanvraag.

Producttype (typenummer Velux | Fakro) MK08 | 07 MK10 | 13 MK12 | - PK06 | 08 PK08 | 09 PK10 | 80

Afmeting dakraam b x h in mm* 780 x 1400 780 x 1600 780 x 1800 940 x 1180 940 x 1400 940 x 1600
Levertijd in werkdagen 10 10 10 10 10 10
* Andere maten en merken op aanvraag.

Producttype (typenummer Velux | Fakro) SK06 | 10 SK08 | 11 SK10 | - UK04 | 12 UK08 | 17 UK10 | -

Afmeting dakraam b x h in mm* 1140 x 1180 1140 x 1400 1140 x 1600 1340 x 980 1340 x 1400 1340 x 1600
Levertijd in werkdagen 10 10 10 10 10 10
* Andere maten en merken op aanvraag.

Aanvullende informatie 

Het Unidek Aero Dakraamkozijn is toepasbaar bij standaard en verdiepte inbouwdiepte van Velux en Fakro dakramen. 
Voor informatie over andere maten en merken kunt u contact met ons opnemen.
Bij verdiepte inbouw van een Velux dakvenster kan de bredere isolatiekraag BDX 2000F niet worden toegepast.
De maximale overspanning van Unidek Aero dakelementen daalt met slechts 10% bij plaatsing van een Unidek Aero Dakraamkozijn. 
Voor het maken van de sparing voor het Unidek Aero Dakraamkozijn mogen per dakelement slechts aan  één zijde de verstijvers 
weggezaagd worden. 
Let op: het Unidek Aero Dakraamkozijn dient strikt volgens het verwerkingsvoorschrift geplaatst te worden. 
Kijk voor het verwerkingsvoorschrift op www.kingspanunidek.nl. 

Kijk voor de meest recente productinformatie 
op onze website www.kingspanunidek.nl.

https://www.kingspanunidek.com/nl/nl/producten/dakelementen/totaaloplossingen/unidek-aero-dakraamkozijn

